


Sistema de proteção anti-furto 

que serve também como suporte 

para TVs (até 12kg)

Wi-Fi embutido com antena externa

de alto alcance

Sistema de alta refrigeração que 

evita paralizações e mantém o 

player funcionando 24h por dia

Parafusos VESA inclusos permitem 

fácil instalação em TVs com 

padrão VESA

Ligamento e desligamento 
automático, inclusive em caso
de queda de energia

Brackets laterais inclusos 

permitem a fácil fixação no

teto ou na parede.
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Entre em contato para mais informações

Características miniPlayer SD miniPlayer SDm miniPlayer HD

Gabinete

Processador

Otimização de desempenho de vídeo

Resolução máxima suportada

Memória

Armazenamento

Saída(s) de Vídeo

Inputs de Vídeo

Inputs de Áudio

Sintonia de TV Digital / Analógica

WI-FI 

Interface de rede

Inputs / Outputs

Peso Aproximado / Dimensão

Sistema Operacional

Fonte Externa / Tensão nominal

Professional Signage Model 

Dual Core (Fanless)

Sim

NTSC 720x480

2 GB

200 GB ou superior

VGA

Não

Não

Não

Interno 802.11b/g

10/100/1000 Kbps

USB 2.0 (4) PS/2 (2) RS232

2,5 Kg / 190x210x62 mm

Windows 7 Starter

AGORA VOCÊ TEM ESCOLHA

Este produto está sujeito a alterações sem prévio aviso

miniPlayer HD+TV

Áudio
P2 3,5 mm

(conector estereo)

Professional Signage 
Vehicle

Dual Core (Fanless)

Sim

NTSC 720x480

2 GB

32 GB
(SSD - sem partes mecânicas)

VGA

Não

Não

Não

Interno 802.11b/g/n

10/100/1000 Kbps

USB 2.0 (4) PS/2 (2) 

2,5 Kg / 190x210x62 mm

Windows 7 Starter

Conversor DC-DC
automotivo 160W (interno)*

P2 3,5 mm
(conector estereo)

Professional Signage Model

Enhanced Dual Core 
(segunda geração)

Sim

Full HD 1080p

2 GB

200 GB ou superior

01 DVI / 01 HDMI

Não

Não

Não

Interno 802.11b/g/n

10/100/1000 Kbps

USB 2.0 (2) USB 3.0 (2)
eSATA (1)

2,5 Kg / 190x210x62 mm

Windows 7 Starter

bivolt 110/220V - 150W
(Adaptador AC externo)

P2 3,5 mm, SPDIF
e HDMI

bivolt 110/220V - 160W
(Adaptador AC externo)

Professional Signage Model

Enhanced Dual Core 
(segunda geração)

Sim

Full HD 1080p

2 GB

200 GB ou superior

01 DVI / 01 HDMI

RCA / SVideo

RCA Stereo 

Sim (Full HD tela
cheia para sinal digital)

Interno 802.11b/g/n

10/100/1000 Kbps

USB 2.0 (2) USB 3.0 (2)
eSATA (1) 

2,5 Kg / 190x210x62 mm

Windows 7 Starter

bivolt 110/220V - 150W
(Adaptador AC externo)

P2 3,5 mm, SPDIF
e HDMI

*entrada de 06 a 24V DC com proteção de sobretensão, de oscilação e de descarregamento da bateria automotiva
**funcionalidade opcional


